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规格
一款 USB 2.0 转多 I/O (4S, 2S+1P) 控制器，
提供 4S、2S+1P UART/串口与并口桥接功能
USB 设备控制器
内置符合 USB 2.0/1.1 规范的 USB 2.0 PHY
与控制器
支持所有 USB 2.0 节能模式 (L1, L2)
支持 USB 高速/全速模式，具备总线供电或自
供电设备自动检测功能
支持 USB 链接电源管理 (LPM)

串口接口
支持四个兼容 16c450/16c550 的 UART 接口
每个串口均支持 SIR IrDA 模式
支持 RS-232/RS-422/RS-485 串口
支持多协议串口收发器
支持 5、6、7 和 8 位串行通信
支持自动数据方向控制
支持多点模式与自动地址检测
支持硬件与软件流量控制
支持 50bps 至 6Mbps 的波特率
支持外部时钟的自定义波特率
每个串口内置 1024 字节上行 FIFO 与 512
字节下行 FIFO
I²C 接口可连接 EEPROM

支持通过 USB 接口读写 EEPROM
内置串口信号缓冲器，短线缆可免外部收发器
与 MCS7840 引脚兼容
驱动程序向下兼容 MCS7840

支持远程唤醒功能
支持待机模式与通过 RXD、RI、DSR、DCD、
CTS 引脚的远程唤醒
高级电源管理功能
支持 USB 链接电源管理 (LPM)
支持远程唤醒再触发
并口接口
可选 2 串口 + 1 并口配置
并口内置 1024 字节上行 FIFO 与 512 字节
下行 FIFO
通用输入/输出引脚（GPIO）
支持 1 个 GPIO 引脚
支持 16 个软件控制的可选 GPIO 引脚
内置 1.8V 与 3.3V 电压调节器，仅需单一 5V
电源供电
单一 12MHz 时钟输入，可由晶体或振荡器提供
内置上电复位 (POR) 电路
64 引脚 LQFP 封装，符合 RoHS 规范
工作温度范围：-40°C 至 +85°C

AX78140 是一款 USB 2.0 四端口 UART/串口与并口桥接芯片，集成 
USB 2.0 控制器与 PHY，提供四个高速串口和一个并口。它支持两种工
作模式：4S（USB 转四端口 UART/串口）和 2S+1P（USB 转双端口 
UART/串口加单端口并口/LPT）。AX78140 适用于多种 USB 2.0 I/O 桥
接产品应用，包括 USB UART/RS-232/RS-422/RS-485 串口通信卡、USB
并口 (LPT) 通信卡、USB 数据采集 (DAQ) 通信卡、工业电脑与自动化
控制系统、测量与仪器系统、医疗设备，以及 POS 终端机。引脚配置
和驱动程序完全兼容 MCS7840 。

产品应用
USB UART/RS-232/RS-422/
RS-485 串口通信卡
USB 并口 (LPT) 通信卡
USB 数据采集 (DAQ) 通信卡
POS 终端机

工业电脑与自动化
控制系统
测量与仪器系统
医疗设备


