
AXM57104是一款高性價比的4埠TSN PCI Express超高速乙太網路介面卡，符合PCI
Express 2.1 Gen 1標準，支援符合IEEE標準的各種時間敏感網絡（TSN）進階功能，
包含IEEE 802.1AS-Rev時效性應用之時序與同步，IEEE 802.1Qav時間敏感資料流
轉發以及佇列（FQTSS）：特定Credit-Based Shaper(CBS)，IEEE 802.1Qbv時間感知
整形器(TAS)與IEEE 802.1Qci逐一串流過濾與管理(PSFP)等。 AXM57104內建FPGA
透過在線應用程序更新(IAP)功能可即時因應TSN標準演進需求進行在線更新，並
支援32個同步I/O與1個每秒脈衝(PPS)訊號輸出。

AXM57104可適用於需要支援TSN網路功能的各種工業物聯網(IIoT)產品應用，利
用TSN與OPC UA技術可將實時性的營運技術(OT)與非實時性的資訊技術(IT)融合
於同一個網路，進而有效率地整合生產製造、物料採購、庫存管理、產品銷售等
智慧製造相關即時訊息，創造一個具備高效率、高彈性的智慧工廠生產環境。
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特性
符合PCI Express 2.1 Gen 1標準
PCIe網路介面控制器(NIC)
支援10M/100M/1000M超高速乙太網路控制器
匯流排主控(Bus master) DMA封包傳輸模式
支援Unicast/Multicast/Broadcast封包過濾功能
支援傳統中斷與MSI中斷功能

TSN超高速乙太網路交換器
支援4個SGMII超高速乙太網路介面
符合IEEE 802.1AS-Rev/IEEE 1588V2 時效性應用之時序
與同步標準
符合 IEEE 802.1Qav時間敏感資料流轉發以及佇列
（FQTSS）：特定Credit-Based Shaper(CBS)標準
符合IEEE 802.1Qbv時間感知整形器(TAS)標準
符合IEEE 802.1Qci逐一串流過濾與管理(PSFP)標準
支援Port-based與 IEEE 802.1Q Tag-based虛擬區域網
(VLAN)功能

支援8個優先順序佇列與服務品質保證(QoS)功能
支援獨立式虛擬網路學習模式(IVL)
支援分佈式交換架構(DSA)功能
支援可自動MAC地址學習與老化時間管理的動靜態
MAC地址表(4,096條目)
支援廣播風暴防護與Multicast封包過濾功能
支援每埠流量限制功能與收送幀/錯誤幀計數器
每埠內建16KB SRAM封包緩衝記憶體

內建FPGA透過在線應用程序更新(IAP)功能可即時因
應TSN標準演進更新需求
支援開發板支援套件(BSP)
內建32個同步I/O介面
內建1個I2C Master介面
支援1個每秒脈衝(PPS)訊號輸出
支援PCI Express x1插槽，標準高度擋板
工作溫度範圍: -40至85°C

產品應用
工業自動化TSN設備
現場總線 over TSN閘道
融合資訊技術(IT)與營運技術(OT)

方塊圖


